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Acontece

Alunos do Instituto Federal, do  
Curso Técnico em Edificações,  
durante visita técnica na Obra  

Gran Paradiso Campos do Jordão,  
onde foi realizada a última

etapa das concretagens  
integrantes das estruturas

No dia 26 de maio, os alunos 

do Instituto Federal, do Curso
Técnico em Edificações, parti-

ciparam de visita técnica na

Obra Gran Paradiso Campos

do Jordão, onde foi realizada a

última etapa das concretagens

integrantes das estruturas – em

concreto armado, do Viaduto

de Acesso ao Edifício Principal

da Obra, localizado na Rua Dr.

José Mestre – Bairro Sítio Alto

da Água Santa, 3500, na cidade

de Campos do Jordão (SP).
Essas atividades técnicas fazem

parte da integração das obras do

Gran Paradiso com o objetivo

de trazer os jovens estudantes

para presenciar tecnologias e se

integrar com profissionais expe-

rientes da Obra.
Para este pavimento – em con-

creto, a carga móvel rodoviária

estabelecida em projeto, corres-

ponde ao Tipo TB-240; que é

definido por um veículo Tipo de

240 kN (24 toneladas), com seis

rodas, P = 40 kN.
Devido às dificuldades de logís-

tica da Obra, buscou-se utilizar 

umconcretoespecialpara a con-

strução do Viaduto, de forma a 

permitir a liberação dos escora-

mentos e tráfego de veículos, 

entre dois a três dias, após o 

término da concretagem; garan-

tindo, assim, o suprimento de 

insumos a serem utilizados nas 

diversas etapas da construção.  

Segundo os Engenheiros José 

Tomaz França Fontoura e Car-

los Alberto Ribeiro, visando a 

liberação da estrutura – para at-

endimento às condições acima 

citadas – foi utilizado um “con-

creto especial”, com resistência 

à traçãona flexão (Ftf≈ 6,5 MPa  

aos três dias de idade) e resistên-

cia à compressão axial simples

(Fck ≈ 70 MPa aos 28 dias de

idade).
Nesta última etapa de concreta-

gem, foram aplicados 70 m³ de

concreto – do tipo bombeado

– com adição de Macrofibras

Sintéticas (CRFS – Concreto

Reforçado com Fibras Sintéti-

cas). A adição das fibras tem por

objetivo, aumentar a capacidade

de deformação do concreto e,

também, a sua resistência à tra-

ção na flexão. Ressalta-se que:

para todas as lajes escoradas, foi

utilizado o CRFS.

Gran Paradiso promove concretagem de 
alta performance em Campos do Jordão
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